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GENERATORE DI VAPORE MODELLO SE-1004
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1. DESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Tipo di generatore di vapore:
- Pacchetto tipo generatore di vapore


- tubo acqua
- contemporaneamente attraverso la sezione di riscaldamento con il controllo del flusso della circolazione dell’acqua
- separatore vapore/acqua per produzione vapore secco per tutti I carichi
- contro flusso completo scambaitore di calore
- camera di combustione raffreddamento acqua/vapore

  Separatori di pressione: serpentina e separatore:
- codice di costruzione: PED / ASME I + EN12952-7/8
- Progettato, costruito, ispezionato e certificato a norma della direttiva Europea apparecchiature a pressione  (PED 97/23/EC),  certificazione Clayton 

PED Categoria:  IV

Sistema pompa:
- pompa centrifuga multi stage con motore rotante diretto

Bruciatore:
- foro multiplo tipo anello per gas
- modulatore controllo quantità gas  
- Spegnimento ratio: 1/5
- per il sistema accensione, Clayton of Belgium N.V. adotta i seguenti 
  standard e/o normative: 

	
EN 12952-7 (*)
	
:
	
Caldaie a tubi d’acqua ed installazioni ausiliarie. Parte 7: Requisiti apparecchiature per caldaie.

	EN 12952-8 (*)
	:
	Caldaie a tubi d’acqua ed installazioni ausiliarie. Parte 8: Requisiti per sistemi accensione combustibili liquidi e gassosi per caldaiar.
(*) = Standards armonizzati nello schema delle direttive implementazioni 97/23/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio odel29 Maggio 1997 sull’approssimazioni delle leggi dei stati membri riguardanti apparecchiature a pressione.




Sistema combustione aria:
- spirale aria integrata nella costruzione base
- controlloquantità aria dal contotto dell’aria al bruciatore
- ventilatore tipo centrifugo con silenziatore insenatura condotto

Strumenti ed apparecchiature di controllo:
- controllo rendimento bruciatore misurando la pressione del vapore
- unità PLC controllata con PID completo rendimento del bruciatore 
- Controllo approvato del bruciatore  con sistema integrato.
- opzioni disponibili per un esercizio senza conduttore
- moduli di comunicazioneco per serie o con scambio informazioni via Ethernet 
- sisteam di controllo assemblato in fabbrica,  con sisteam di controllo testato


2. SPECIFICHE TECNICHE
	MODELLO
	E-1004
	SE-1004

	PRODUZIONE NETTA DEL CALORE –               max. kW

                                                                     min.  kW
        
	10000

2000
	10000

2000

	Raggio di modualzione
%


	20 – 100%
	20 – 100%

	Produzione di vapore equivalente max
kg/hr


min kg/ora
da e  a 100°C
	15955

3191
	15955

3191

	Presssione standard progettatat
      barg

(su richiesta pressioni superiori)
	31
	31

	Potenza elettrica installata (*)

Motore ventilatore
      kW


Motore pompa
      kW
	75

75
	75

75

	Efficienza combustione (**)     


Carico max                        %


Carico minimo
          %
	92 gas/91 nafta
94 gas/93 nafta
	96 gas/95 nafta
95 gas/94 nafta

	Consumo combustibile a pieno carico 

Con gas naturale con LHV=37000 kJ/Nm³in   Nm³/ hr

Con nafta leggera con LHV=42000 kJ/kg         in   kg/ora
	1057

941
	1014

902

	Richiesta pressione gas in entrata (***)       mbar
	300
	300

	Atomizzatori richiesta aria su nafta   Nm³/ora
Pressione richiesta
barg
	50

5 till 7
	50

5 till 7

	Contenuto di acqua nella serpentina + separatore

Pieno
   L


Operativo                       L
	5501

2500
	6930

3750

	Superfiicie di riscaldamento
   m²
	257
	378

	Dimensioni totali generatore (gas)

              Lunghezza
        mm

              Larghezza                             mm

              Altezza



 mm


     Altezza per spedizione
mm

	4646

2600

5229

3521
	4646

2600

6153

3521

	Peso  Vuoto/pieno
    kg
	17800/23300
	21300/28230

	Dimensioni telaio pompa LxWxH
mm
	2600x770x877
	2600x770x877

	Peso pompa sul telaio con motore   kg
	950
	950

	Diametro attacco                          mm
	1000
	1000









































(*)    Voltaggio elettrico disponibile: 400V (415V) – 50Hz – 3 ph or 440V – 60 Hz - 3 ph.
          La potenza elettrica dichiarata per la pressione operativa del vapore fino a 
          10 barg.                                                
(**)   calcolata per una temperatura  dell’acqua di alimento di 60°C.
(***) Pressione regaolata, calcolata su gas naturale conLHV=37000 kJ/Nm³

